
 

 

1. Flexys üzemanyagtöltő állomás kasszagép V.8.0 L  
DTK PC 
 

 Intel Dual Core 5200 CPU 

 1 Gbyte DDR2 RAM 

 160 GB SATA HDD 

 1 párhuzamos port 

 Gigabit Ethernet hálózati kártya 

 LINUX Debian rendszer  

 DVD-ROM 

 1 soros port 

 
Nyugta / számlanyomtató 

 

 IBM 4610 KD5l  

 grafikus hőnyomtató 

 25 sor/másodperc sebesség 

 Automatikus vágószerkezet 

 Elektromos naplózás 

 

Vevő kijelző 

 

 IBM 5901 VFDl  

 2 X 20 karakteres 

 

Szünetmentes áramforrás 

 

 SMART-UPS 700  

 2 év garancia 

 

Pénztároló fiók 

 

 IBM 3301 zárható fedél  

 5 bankjegy és 5 érmetároló 

 
LCD Monitor 
 

 Samsung 943N 19” TFt 

 8 ms válaszidő 



 1. Üzemanyagtöltő állomás kasszagép V.9 
 

 

 

 IBM SurePOS 500 

 Intel Celeron 2.0 GHz processzor 

 512 Mbyte RAM 

 80 GB HDD 

 15” érintőképernyő 

 3 soros port 

 1 párhuzamos port 

 USB port 
 
 
 
Nyugta / számlanyomtató 
 
 

 IBM 4610 KD5l  

 grafikus hőnyomtató 

 25 sor/másodperc sebesség 

 Automatikus vágószerkezet 

 Elektromos naplózás 
 
 
 
Vevő kijelző 
 
 

 IBM 5901 VFDl  

 2 X 20 karakteres 
 
 
 
Szünetmentes áramforrás 
 
 

 SMART-UPS 700  

 2 év garancia 
 
 
 
Pénztároló fiók 
 
 

 IBM 3301 zárható fedél  

 5 bankjegy és 5 érmetároló 
 
 


